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バック ビュー モニターを 使う 


別売のバックビューモニターを接続すると、車の後方を本機のモニター画面で確 
認することがでさます。 

バックビューモニターをお使いになる場合は、あ5かじめカメラの入力設定を 
行ってください。 「カメラの入力設定をする J ( P 108) 


像を表おずる " 


〇注意 

• バックビューモニターの映像だけを見ての後 
退は絶対に行わないでください。後退すると 
きには、直接目で後方を確認しなび5後退を 
開始してください。バックビューモニターの 
0央像は後方確認の補助手段としてご使用くだ 
さい。 

□ シフトレバーを R (リバース）の 
位置にずる 


バック ビューモニター映像 
のガイド線の表お/巧表お 
を設定ずる 


〇注意 

• ガイド線は、車種設定（一片70ぶで設定し 
た車種に応じて表示されます。必ず事前に車 
種設定を行ってくださし、己 

□ バック ビューモニターの 映像表 
巧中に画面にタッチずる 

▼ 


バックビューモニターの映像び表示され 
ます。 



因メモ 

-バックビューモニターの映像を表示中に® 
(オプションボタン）を押すとサイドブライン 
ドモニターの映像に切り換わります。（サイド 
ブラインドモニターび日 N の場合） 

-バックビューモニターの映像を表示中は® 
(フ□ントサイドビューモニタースイッチ）を 
押してちフ□ントサイドビューモニターの映 
像には切り換わりません。 

-シフトレバーを他のギアに切り換えると、画面 
表示は元の映像に切り換わります。 

-バックビューモニターの映像を表示している間 
は、車両周辺確認のメッセージび表示されます。 

-バックビューモニターの映像を表示中に 
应 D を長く押すと、画質調整画面 (-P220) 
び表示ぶれ、画質を調整することびでさます。 
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カメラガイド 表示 0カメラガイド 調整 I 


び表示されます。 


且 


カメラガイド表示 


にタッチずる 


タッチするごとにバックビューモニター 


のガイド線と 


カメラガイド 調整 


の表示 


/非表示び切り換わります。 




0 メモ 

-工場出荷時は、バックビューモニターの映像を 
表示するとガイド線び表示されます。 













ノ r ックど ’ _iz ~モニタ~を使う 


と 目幽 は、何 
を操作しないと約4砂で消えます。画面にタツ 
チすると再表示します。 


の閒個 

車種設定によって自動的に設定さ 
れた位置に戻ります。 


ガイド調整を終了します。 


縱結を-調言す夕る-映像 


9ミち意 

• ガイド線調整をする際には、車をま全な場所 
に停車して行ってください。 

• 車を降りて目印を付ける際には、必ず車の 
キースイツチを OFF にしてエンジンを停止 
してくださし、^ 

□ 車両の幅+両側約ミ Ocm、 車両 
後端か S 後ろ側へ+約已 0cm 
と+約 2m の位置にガムテープ 
などで目印をつける 



且パーキングブレーキを引いて 
] にタツチずる 


カメラガイド調壁 


因メモ 


あ5かじめガイド線を表示しておいてくださ 
い 。(一 P 20 4) 


且〇または D にタッチずる 



調整ポイント選択画面び表示されます。 

□ 力ーソル位置を選択してポイン 
卜を調整ずる 



カーソル 位置 


ポイント 


防順ミ個 

ポイントを調整前(前回保 
をした状態)の位置へ戻し 
ます。 

励-3 

設定を保存して、手順凸の 
画面に戻ります。 


設定を破棄して、手順凸の 
画面に戻ります。 

□ □ 

現在のカーソル位置の調 
整結果を保存し、ホ （L) 
^ ホ （R)^ 緑 （L> •■■►緑 （R) 
の順にカーソル位置を変 
要します。 


□ 

選んだカーソル位置のポ 
イントを上下左ちに動か 
します。 


〇注意 


バック ビューモニターび 映し出す節囲には限 
巧びありまず。またバック ビューモニターの 
画面上に表示される車幅-距離ガイド線は、 
実際の車幅-距離間隔と異なる場台びありま 
す。（ガイド線は直線となります。） 

夜間や暗い場所など、使用状況により画質が 
低下する場ちびあります。 


カメラ機能を使ラ 
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サイドブラインド モニターを 使う 


別売のサイドブラインドモニターを接続すると、車の左サイド前輪付近か5前方 
を本機のモニター画面で確認することがでさます。 

サイドブラインドモニターをお使いになる場合は、あ5かじめカメラの入力設定 
を行ってください。 カメラの入力設定をする」 （ P 108) 


絲饒 i 蘇るドに 夕- 


〇注意 

• サイドプラインドモニターの映像だけを見な 
が5の運転は、絶巧に行わないでください。 
道路端へ幅寄せするときは、直接目で周囲の 
ち全を確認し、ゆっくりした速度で運転して 
くださし、互 

D ® (オプションボタン)を巧ず 

▼ 

サイドブラインドモニターの映像び表示 
されます。 



因メモ 

-何も操作をしないと、サイドブラインドモニ 
ターの映像は約3分間で消えます。わラー度 
サイドブラインドモニターの映像を表示させた 
い場合は、® (オプションボタン）を押します。 

-サイドブラインドモニターの映像を表示中に、 
盛（オプションボタン）を押すと、サイドブラ 
インドモニターの映像び解除されます。 

-サイドブラインドモニターの映像を表示中に 
色3を長く押すと、画質調整画面 卜 P 220) 
び表示され、画質を調整することびでさます。 

-サイドブラインドモニターの映像を表示中に 
© (フ□ントサイドビューモニタースイッチ）を 
押すと、フ□ントサイドビューモニターの映像 
に切り換わります。（フ□ントサイドビューモニ 
ターび日 N の場合） 


サイドブラインドモニターの映像を表示中に 
シフトレノく一を R( I」ノくース）に入れると、ノくック 
ビューモニターの映像に切り換わります。（バッ 
クビューモニターび日 N の場合） 

サイドブラインドモニターの映像を表示して 
いる間は、車両周辺確認のメッセージび表示さ 
れます。 


サイドブラインド モニター 
映像のガイド線の表お/巧 
表示を設定ずる 


〇注意 

• ガイド線は、車種設定（一片70ぶで設定し 
た車種に応じて表示されます。必ず事前に車 
種設定を行ってください。 

• ガイド線の初期表示位置は、実際のお車より 
ら前側および左側にガイド線が表示される場 
台びあります已 

□ ヴイドブラインドモニターの映 
像表示中に画面にタッチずる 

▼ 


カメラガイド 表示0 カメラガイド 調整 


び表示されます。 
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サイド'ブラインド'モニタ~を使う 


且 fci ] なホ igl を策^ にタッチずる 

タッチするごとにサイドブラインドモニ 

夕一のガイド線と KEfeiflga 祀目幽 の 

表示/非表示び切り換わります。 


車巧用边の安をを S 巧巧巧して < ださい 



因メモ 

-工場出荷時は、サイドブラインドモニターの映胃 
像を表示するとガイド線び表示されます。 

- BEtJJKHiik ま a と BEfeBglii 目幽 は、何 

わ操作しないと約4砂で消えます。画面にタツ 
チすると再表示します。_ 



①車両前方ガイド線 

車両前ちの位置の目安を示します。延 
長部分び破線で表示されます。 

③車両側方ガイド線 

ドアミラーを含めた車幅の目安を示し 
ます。延長部分び破線で表示されます。 


映像のガイド線を調憂ずる 


みま意 

• ガイド線を調整する際には、車をま全な場所 
に停車して行ってください。 

• 車を降りて目印を付ける際には、必ず車の 
キースイツチを OFF にしてエンジンを停止 
してくださし、^ 

□ ，駐車場の白線などの目 EP にがし 
て、次図のよ5に車両を停車する 

く参考例> 

駐車場などの白線 



※利用でさる目印びない場合は下記のイ 
ラス h を参考に車両の左側と前側の地 
面に目印をつける。 

く参考例> 

車両左側 

左ドアミラーの先端に長い棒状のをの（ほ 
ラさの柄など）を垂直に立て、地面に接し 
た地点から左側へ+約]已 cm の位置にガ 
ムテープなどで直線の目印をつける。 



車両左側 

つづ<^ 


カメラ機能を使ラ 
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サイドブラインドモニターを使う 


車両前側 

フ□ントバンパーの前側に長い棒状のち 
の（ほラさの柄など）を垂直に立て、地面に 
接した地点から前側へ+約 30cm の位置 
にガムテープなどで直線の目印をつける。 


棒状のも 
i 約 30 cm 



車両前側 


直線の目印 



且パーキングブレーキを引いて 
たタッチずる 


カメラガイド調整 


因メモ 

-あ5かじめガイド線を表示しておいてくださ 
い 。(一 P 20 7) 


□ 力ーソル位置を選択してポイン 
卜を調壁ずる 



カーソル 位置 ポイント 


の聞個 

ポイントを調整前(前回保 
をした状態)の位置へ戻し 
ます。 


設定を保をして、手順回の 
画面に戻ります。 


設定を破棄して、手順回の 
画面に戻ります。 

己 □ 

現在のカーソル位置の調 
整結果を保をし、左後-* 
左前^前の順にカーソル位 
置を変更します。 


選んだカーソル位置のポ 
イントを上下左ちに動か 
します。 


且 ES または D にタッチずる 



RiMnn 

車種設定によって自動的に設定さ 
れた位置に戻ります。 


ガイド調整を終了します。 


調整ポイント選択画面び表示されます。 


〇注意 

• サイドプラインドモニターび映し出す映像の 
節囲には限度がありまず。前進ち左がすると 
きは、直接目で周囲のま全を確認し、ゆっく 
りした速度で運転してください。 

• サイドプラインドモニターは、障害物などの 
確認のための補助装置です。 

• サイドプラインドモニターの映像だけを見な 
が5の運転は、絶対に行わないでください。 

• ドアミラーを格納した状態では使用しないで 
ください。適切な節囲を映すことがでさま 
せん。 

• サイドプラインドモニターの映像は広角レン 
ズを使用していますので、実際の距離と感覚 
び異なります。ゆっくり運転してください。 

• 高圧洗車をする場台は、カメラの周辺部に直 
接水をかけないでください。水び入り、カメ 
ラレンズに結露び発生したり、故障の原因と 
なったり、义災、感電の原因となります。 
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サイドブラインドモニタ~を使う 


カメラ部は精密機器のため、強い衝撃は与え 
ないでください。故障の原因となったり、破 
損して义災、感電の原因となります。 

® (オプションボタン）を}甲すと、サイドブ 
ラインドモニターの映像を約3分間表示し続 
けます。車のシフトレバーを R (リバース） 
に入れているときは3分タイマーは作動しま 

せん。 _ 

サイドブラインドモニター表示中に 橘面の を 
押すと映像は地図画面に切り換わります。他 
のボタンを}甲すと画面び切り換わります。た 
だし、バックビューモニターが ON でシフト 
レバーを R (リバース）に入れている場合は 
透 iS )、 他のボタンを}甲してら画面は切り換 
わりません。 ® (オプションボタン）を巧し 
た場台は、バックビューモニターへ切り換わ 
ります。 

モニター 画面に表示される車両前方ガイド 
線、車両側方ガイド線はあくまでら目まです。 
また、車両の乗車人数や燃料の容量、車両姿 
勢などによって車両前方ガイド線、車両側方 
ガイド線の位置びずれます。実際の周りの状 
況を直接目で確認してご使用ください。 
ターンランプの光が車両側方ガイド線と重な 
る場合びありますび、故障ではありません。 


サイドブラインド モニター 
にごいて 


I カメラの位置 

夜間補助照明は、赤外線照明をしている 
ので、夜間でち映像を映し出すことびで 
さます。 


夜間補助照明 


カメラ 


I 映し出す節囲 



車種により映し出す範囲は異なります。 


車両前ちガイド線 



車両側ちガイド線 



■使用例 

こんなときに使用すると便利です。 

く道お端への幅寄せ駐車> 



く狭い道でのすれ違い> 



カメラ機能を使ラ 
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サイドブラインドモニターを使う 


I お手入れについて 

•カメラレンズ部に泥、雨滴、雪などび付着す 
ると、サイドブラインドモニターの映りび悪 
<なりますので、めれたやわらかい巧で巧れ 
をふさ取ったあと、乾いたやわらかい巧でふ 
さ取ってください。 

•アルコール、ベンジン、シンナーなどでカメ 
ラレンズ部をふかないでください。変色な 
どの原因になります。巧れを落とす場合は、 
薄めた中性洗剤をしみこませた布でふいて 
から、からぶきをしてください。 

•カメラ部には傷を付けないでください。モ 
ニター画面へ影響び出ることびあります。 

•車のボディワックスをカメラ窓部に付けな 
いでください。付いてしまった場合は、され 
いな巧に水で薄く溶かした中性洗剤を含ま 
せて、ワックスを落としてください。 

画使用上のご注意 

•® (オプションボタン）を押すと、モニター 
上の画面はサイドブラインドモニターの映 
像に切り換わりますび、テレビなどの音声は 
聞こえます。 

•通 （オプションボタン）を押してから、サイ 
ドブラインドモニター映像び表示されるま 
で多少時間びかかることびあります。また、 
完全に表示されるまでに一瞬映像び乱れる 
ことびあります。 

•サイドブラインド モニターび 3分間のタイ 
ムアウトになってから画面び切り換わるま 
で多少時間びかかることびあります。また、 
完全に表示されるまでに一瞬映像び乱れる 
ことびあります。 

•温度び極端に高いときや低いときは、映りび 
悪くなることびありますび、故障ではありま 
せん。 

•董光打の下では、画面にちらつきび出ること 
びありますび、故障ではありません。 

•サイドブラインドモニターの映像は、赤外線 
カメラを使用しているため、実際の色味とは 
多少異なることびありますび、故障ではあり 
ません。 

•サイドブラインドモニターの補助照明はホ 
外線照明を使用しているため、目には見えま 
せんび、故障ではありません。 


•暗いところや夜間では、映像の映りび悪く 
なったり、映像び青っぽくなりますび、故障 
ではありません。 

• 夜間雨天時には、補助照明の光び鏡面反射し 
てしまい、映像び暗くなりますび、故障では 
ありません。 

•映像に白い縦線（①スミア）び出ることびあ 
りますび、フェンダーなどからの強い反射光 
び入ったためで故障ではありません。 

•直接カメラに強い光び入ったり、夜間や暗い 
ところでち向指示器や非常点滅表示打をつ 
けたり（道路交通法施行令第] 8条より）し 
たときに、映像に「③コースト」や「③八レー 
シ ヨン」、 「④ターンランプの光」のような現 
象び出ることびありますび、故障ではありま 
せん。 

巧 PS にち 側 方向指示器を 点滅 させたとを 
の、サイドブラインドモニターの映像の例 

⑥ゴースト 

方向指示器の光びカメラの中で乱反 
射し、映像上の違ラ箇所に光び現れて 
いる 

©ハレーション 

方向指示器の発光で、 
周辺び白っぽ<にじん 
でいる 



①スミア」 

方向指示器の強い光 
の上下ち向に、光の帯 
び出ている 

④ターンランプの光 

方向指示器の光び地面に映っている 
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フ□ン トヴイド ビュー モニターを 使う 


別売のフ□ントヴイドビューモニターを接続すると、車の前方両側を本機のモニ 
ター画面で確認することがでさます。 

フ□ントヴイドビューモニターをお使いになる場合は、あ5かじめカメラの入力 
設定を行ってください。 カメラの入力設定をする J ( PW 8) 


ミ端誤黛が二 


フ□ントヴイドビューモニターは、停止時 
または低速走行時に表示させることびでさ 
ます。 

見通しの悪い T 字路などで表示すると便利 
です。 

G を意 

• フ□ントサ イド ビューモニターの 映像だけを 
見なが5の運転は、絶巧に行わないでくださ 
し、。前進、ち左がするときは、直接目で周囲 
のち全を確認し、ゆっくりした速度で運転し 
てくださし、^ 

□ 停止時またはお速走行時に® 
(フ□ン トヴイ ドビューモニター 
スイッチ)を押ず 

▼ 

フ□ントヴイドビューモニターの映像び 
表 7 J \ されます。 


◎ メモ _ 

•® (すプシヨンボタン）を押すとサイ!^ブ黃 
インドモニターの映像に切り換わります。（ヴ 
イドブラインドモニターび日 N の場合） 

-フ□ントヴイドビューモニターの映像は約 
30秒間で消えます。もう一度フ□ントサイ 
ドビューモニターの映像を表示させたい場合 
は、 ® (フ□ントサイドビューモニタースイッ 
チ）を押します。 

-フ□ントヴイドビューモニターの映像を表示 
中に、® (フ□ントヴイドビューモニタース 
イッチ）を押すとフ□ントヴイドビューモニ 
ターの映像び再表示されます。 岳面) を巧す 
と、フ□ントヴイドビューモニターの映像び解 
除されます。他のボタンを押すと画面び切り 
換わります。 

-フ□ントヴイドビューモニターの映像を表 
示中に应3を長<押すと、画質調整画面 r 一 
P 220) び表示され、画質を調整することびで 
さます。 

-フ□ントヴイドビューモニターの映像を表示 
中にシフトレバーを R (リバース）に入れると、 
バックビューモニターの映像に切り換わりま 
す。（バックビューモニターび日 N の場合） 

-フ□ントヴイドビューモニターの映像を表示 
している間は、車両周辺確認のメッセージび表 

_示されます。_ 


カメラ機能を使ラ 
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